
 

 

 

 

Tento produkt byl vyroben v souladu s organizací kvality certifikovanou AFNOR Certification. Certifikace podle normy ISO 9001 a normy
ISO 14001 pro životní prostředí.
Všechny tašek EDILIANS Toiture splňují požadavky normy NF EN 1304.
Pouze modely tašek označené logem NF, NFM nebo NFFP splňují požadavky značky NF Mark of Terracotta Tiles NF063. Vlastnosti
certifikované značkou NF Terracotta Tile jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti rozbití ohybem, nepropustnost (třída 1),
mrazuvzdornost podle NF EN 539-2, mrazuvzdornost „horské klima " (pouze u modelů označených logem NFM) možnost použití na
kryty nízkých svahů (pouze u loga NF FP). www.marque-nf.com

Podání barev na těchto fotografiích není smluvní a nemůže být zcela věrné skutečnosti.

CANAL S Poudenx
NEJBLIŽŠÍ K ESTETICKÉMU
ZÁMKOVÉHO DLAŽDOVÉHO
KANÁLU NA TRHU

 
Velká, silně zakřivená falcová taška

 
Réf. 112

• Estetika kanálu bez konkurence
• Zdůrazněný efekt prejzy
• Široká škála barev
• Navržena pro renovaci, vhodná i na
nové stavby
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PAY S AG E RETHAISE

NAŠE ŘEŠENÍ PRO STŘECHY

 strechyfrancie.cz

Barvy
Doporučení pro vyrovnání drobných rozdílů v barvě spojené s vypalováním použitých surovinou, doporučujeme tašky promíchat
střídavě alespoň ze tří palet. Je vám k dispozici naše služba „Zaslání vzorků“.

strechyfrancie.cz

STŘECHY FRANCIE s.r.o.
Černopolní 791/8
CZ 613 00 Brno
IČO: 04847750
+420 603 933 118
Site industriel 
de Ste-Foy-l’Argentière
69610 STE-FOY-L’ARGENTIÈRE
Tél. 04 74 26 27 28 
Fax 04 74 26 12 94

Doručení vzorků,
 které vám pomohou s výběrem.

Odborníci provedou vaše nejsložitější projekty a
zodpoví všechny vaše otázky.

Tým odborníků zodpoví všechny vaše technické otázky.

SLUŽBY 
Po vašem boku po celou dobu projektu

Hotline

Projekční kancelář

Vzorová služba

info@strechyfrancie.cz

Kontaktujte svou kontaktní osobu 

+420 603 203 088



P R O  A R C H I T E K T Y  
Technická dokumentace je ke

stažení na webu

les pro+duit
les

 CANAL S
Poudenx 
Velká, silně
zakřivená falcová
taška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střešní fólie 
"dle specifikace"

 

 

 

 

 

 

(1) VMC: tlak nižší než 25 Pa při průtoku vzduchu 200 m³/h,
v souladu s předpisy DTU 68.3 a CPT 3615.
(2) Povinná utěsněná instalace
* Třída profilu tašky vyžaduje výběr vhodného větraného uzávěru odpovídajícího tvaru
tašky,
podle certifikačního standardu QB „větrané uzávěry".
Informace o kompatibilitě barev jednotlivých příslušenství naleznete na našich
webových stránkách.

PŘÍČNÉ POHLED NA ÚROVNI LATĚ

KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Okrajové příslušenství

Pochozí doplňky

Ostatní produkty

Okapové příslušenství
180

Koncový
hřebenáč

 Réf. 827 

250

260

365
hors
tout

90

80
utile

60
utile

160

integrovaná
mřížka

350

270

270

40 

330

300

60
utile

220

Ø 160

200

270

365

320

410
utile

150

195

400 utile
selon 

recouvrement

170

280

Ø 210

175 
utile int.

200

50 
utile

180

430

37 utile
int.

445

150 utile int.

490

430
hors
tout

 155 mm
(380 mm avec 

 233 
± 4 mm

 233 
± 4 mm

 233 
± 4 mm

 233 
± 4 mm

 335 mm

Pokládka s Bardelis S

Instalace bez okrajové tašky Instalace s okrajovou taškou plochou

Podsazené podkládání

Osazení od vrcholu

50 mm 

DTU : 

Počet na m2:

Hmotnost na m2:

Krycí šířka:
±

Jednotková hmotnost :

Celková šířka :

Laťování:
±

Místo výroby:

Celková délka :

Ml latí na m2 krytu:

Instalace: rovné spoje

Blokování: dvojité

Třída křivky:

Množství na paletě:

G3*

40-21

 4,45 kg

200 tašek

 280 mm

 490 mm

 375 mm 6 mm

 233 mm 4 mm

od 11.1 do 11.8
podle zotavení

St-Geours-d'Auribat

51,20 kg (11,5 tašek na m2)

- při minimální rozteči 369 mm:
 = 2,71 mb
- při průměrnou rozteči 375 mm: 
= 2,67 mb 
- při maximální rozteči 381 mm: 
= 2,62 mb

technická
charakteristika

Levý
okraj

Pravý
okraj

POZNÁMKA

Tyto hodnoty jsou uvedena
pro přesah střechy 85 mm

Doporučené použití
okap 330 mm

Zarovnané pokládání 

Klobouk prost. tašky Ø 160(ventilace: 165
cm2) 

Réf. 1021

1/2 taška CANAL S
 Réf. 112.01

2/3 taška CANAL S(lať. 250 mm)
Réf. 112.11 

Větrací taška CANAL S (Ventilace
37 cm2)

Réf. 112.20

Prostupová taška CANAL S 
Ø 160 

Réf. 112.32

Okrajová taška Bardelis 
“S” pravá a levá (2,7 na mb) 

(R1é)f. 1052 (1) a Réf. 1053 

Taška Bardelis
pravá 20 x 30 Réf.

1056 (1)(4)

Okrajová taška levá
(2,7 na mb)Réf. 112.55

Okrajová taška pravá (2,7 na
mb)

Réf. 112.56

Dvojitá taška CANAL S 
Réf. 112.90

Dvojitá taška 2/3 CANAL S
Réf. 112.92 (2)

Uzávěr hřebene Croix
 Réf. 811 (3)

90° uzávěr hřebene (velký otvor)
límec 90° 

Réf. 814

Uzávěr hřebene Bardelis
(velký otvor)
Réf. 815 (6)

Uzávěr hřebene 90° 
(malý otvor) límec 90°

Réf. 817 (3)

Uzávěr hřebene Bardelis
(malý otvor)
Réf. 818 (6)

Hřebenové doplňky

Hřebenová vložka
CANAL S(8,6 na mb)

Réf. 112.141 (8)

Hřebenáč kónický 
(2,5 à 3 na mb) Réf. 708

Vhodný háček Réf. CR 101 

Hřebenáč (2,5 na bm)
Réf. 727 (7)

Koncový hřebenáč
velký 

Réf. 826

Koncový hřebenáč
nároží Canal

Réf. 868 

Koncový hřebenáč
kónický 

Réf. 871 (6)

Rozbočovací hřebenáč 3
Réf. 937

Rozbočovací hřebenáč 4
Réf. 938 (7)

Věžička Réf. 986 Věžička Réf. 987 

Okapová vložka CANAL S 
Réf. 112.145

Okapová taška CANAL S
Réf. 112.25

Háček "V2" 
Réf. CRV 02

Háček HARPON
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Ø 160 
Réf. MANG.160 

SHARK + zástěra olovo plisované
šír. 140 mm

Réf. P001164

TABULKA MINIMÁLNÍCH POVOLENÝCH SKLONÚ VÝROBCEM 

Chráněná
Nechráněná
Exponované

35%
40%
60%

35%
40%
60%

35%
40%
60%

35%
50%
70%

35%
50%
70%

35%
50%
70%

50%
60%
80%

50%
60%
80%

50%
60%
80%

27%
27%
28%

27%
27%
30%

27%
27%
36%

27%
27%
32%

27%
27%
33%

27%
30%
39%

27%
27%
34%

27%
31%
37%

30%
34%
43%

A

Zóna 1 
< 200 m

B C

zóna 2 n.v.
 200 m do 500 m

A .  B .  C A

Zóna 3 >
500 m

B C A

Zóna 1 
< 200 m

B C

Sloupec A : délka do 6,5 m krokevní délky. Sloupec B : délka nad 6,5 m do 9,5 m krokevní délky. Sloupec C : délka nad 9,5 m do 12 m krokevní
délky.

A

Zóna 3 >
500 m

B C

                                                                                                                                              (vyjádřeno v % - vyjmuto DTU 40-21).
Upozornění : nad 12 mb délky krokve kontaktujte naši technickou podporu.

bez folie s foliíZóny oblastí použití Zóny oblastí použití

Oblast Oblast

Chráněná
Nechráněná
Exponované

zóna 2 n.v.
 200 m do 500 m

A .  B .  C

Tabulka má informativní charakter  stanovení sklonu dle PPS, třídy těsnosti, v závislosti na použití podstřešní fólie. Kontaktujte technické oddělení.  


